2 SUSPENSAO DIANTEIRA
KR DODGE DART

Apertar com um minimo de 17,2 kgm (125 Ib /pé)

FERRAMENTA SD-02-07

Se as juntas esféricas nao puderem ser apertadas
com um torque de até 17,2 kam (125 Ib /pé), inspe-
cionar as rdscas da junta e do brago e substitui-las,
Se necessario.

— Colocar um vedador novo sdbre o pino da junta
e instalar ésse vedador usando a ferramenta
SD-02-06 certificando-se que éle assenta perfei-
tamente sdbre a carcaga da junta,

— Colocar o pino da junta na ponta de eixo e ins-
talar a porca.

- Apertar a porca com 7,6 kgm (55 Ib/pé). Insta-
lar o contrapino e lubrificar a junta.

— Instalar a porca do pino da junta inferior e aper-

Fig. 25 — R ao da junt ari i
19 emocao da junta esférica superior tar com 13.8 kam (100 Ib/pé).

-— Com a mao, aparafusar o maximo possivel a junta — Instalar o conjunto roda, pneu e tambor e regu-
esferica dentro do brago de contrdle. lar os rolamentos das rodas dianteiras.

— Usando a ferramenta SD-02-07 apertar a junta até  — Abaixar o veiculo e regular a altura da suspensao
que toque o fundo da carcaga dianteira.

Especificacoes

Camber — Esq. + 1/49 a + 3/4° (+ 1/2° ideal)

Camber — Dir. 0% a 1/29 (+ 1,49 ideal)

Caster 0°a — 1% (- 1,/2° ideal)

Altura (pol) 21/8+1/8

Altura Dif. max. de um lado para o outro 1/8

Inclinagao da ponta eixo 71/29 .

Convergéncia 3/32 a 5/32 (1/8 ideal)

DIVERGENCIA NAS CURVAS

Quando a roda de dentro esta a 20° a de fora esta a 17,62
Barras de torgdo — comprimento . 810 mm.
Barras de torgdao — diametro 22,1 mm.
Bitola Diant. 1,48 m.
Bitola Tras. 1,43 m.
Distancia entre eixos . 2,82m.




